
NAVIGATOR TXT
最新の車載コンピュータ診断機



NAVIGATOR TXTはTEXAが開発した革新的なマ

ルチブランドインターフェースです。 性能を向上さ

せたこの最新のインターフェースは車輌ＥＣＵとの

高速通信を可能にしました。

通信時間の短縮を主要目標として開発されたこの

インターフェースは64MBの内部メモリーを持ちアク

セスしたすべての通信プログラムを記憶することで

NAVIGATOR TXTを使いやすいものにしました。

一度アクセスしたプログラムは内部メモリーに保存

されるためECUとの通信に必要な時間を70%短縮

することが出来ました。更に、内部スイッチ機構の

採用によりNAVIGATOR TXTはオプションのEOBD

アダプタを使用することなく新タイプのCAN搭載車

輌に接続することが出来ます。

TEXAはソフトウェアにおいてもWindows上で作動

するIDC3というオペレーティングシステムの開発に

より診断機と技術情報を一つのプログラムに統合

TEXA マルチブランド診断へのソリューション

し情報へのアクセスを簡単にしました。　診断へのナ

ビゲーションは車輌メーカー、モデル、システムの選

択からスタートし自動的に当該車輌への通信方法や

関連するテクニカルブリテン、配線図などを表示しま

す。

NAVIGATOR TXTには以下の機能があります：

- 自己診断機能　エラーメッセージの読み取りと消

去、実測値表示及びECUの状態表示

- アクティベーション機能　整備に欠かせない各コン

ポーネンツの作動チェック

- セッティング機能　サービス・メンテナンスのリセット

- コンフィギュレーション機能　ECUの初期化、キーと

リモートコントロールのプログラミング 
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AXONE 3 Mobile

AXONE Palm

AXONE Pad

MULTI PEGASO

PC

TEXA インターフェース



IDC3: 統合型オペレーティングシステム

ナビゲーションアイコン

メカニカルデータ選択アイコン： 

メンテナンス及び補助機能用

各種機能選択アイコン

マニュアル作動

システム選択履歴表示ライン

マネージメントプログラム選択アイコ

ン: 顧客データベースと補修パーツ

の注文プログラム

インフォメーション選択アイコン: 

テクニカルブリテンとシステムデ

ータシート

ユーティリティプログラム＆システ

ムアイコン
作業選択アイコンヘルプライン. 

選択した機能を表示

顧客データベース検索用　ナン

バープレート入力欄

車輌モデル・システム選択エリア.

オートマチック作動
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IDC3 動作環境  

車輌選択、診断及び各種データ

配線図からパーツのイメージ画像を呼び出したり技術情報を参

照することが可能です。
配線図はどの車輌も共通してTEXAの基準フォームで表示され

ます。

まず車種及びシステムの選択からスタートします。 システム選択後、表示された自動診断プログラムや配線図を選

択して次へ進みます。

自動診断プログラムを選択しＥＣＵに接続することによってパラ

メータ（実測値）をチェックすることが出来ますしグラフとして表

示させることも可能です。

ＥＣＵに検知されたエラーはエラー画面で表示されます。



テクニカルブリテン＆システムデータシート

“運転席側ドアノード”コントロールユニットを選択した例があげ

られています。　作動に関する情報や技術特性が表示されま

す。

基準作動データを備えたダイナミックグラフ機能も含まれていま

す。

ブリテンは関連する故障に関して修理手順を説明します。 

上の例では加速不良についての事例を説明しています。

同じ画面上からシステムデータシートを呼び出すことも出来ま

す。　選択した電子システム（インジェクション、ＡＢＳ，エアバッ

グなど）の作動特性についての説明があります。

該当するシステムを選択しテクニカルブリテンやシステムデータ

シートへアクセス出来ます。

…あるいは運転席側ドアノードの位置、取り外し・取り付けの方

法などを動画で見ることも出来ます。
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メカニカルデータとメンテナンスデータ

メカニカルデータをクリックすると様々な規定値情報が表示され

ます。

定期点検アイコンを押すと点検項目のチェックや点検期間・距

離の設定も可能で結果をプリントして提示することも出来ます。

車種によって補足配線図のリストというアイコンが出て各システ

ムの配線図をチェック出来ます。

例えばタイミングベルトのテクニカルデータシートを見ることが

出来ます。

…ホィールアラインメントのデータシートも参照できます。上部バーのアイコンをクリックすると選択車輌の各種データ項

目が表示されます。



顧客管理システムと実施テスト保存機能

前図で燃費の異常という症状を入力しましたのでGASアイコン

をクリックして排ガス分析プログラムを呼び出します。

排ガスを計測し調整した後、SAVE（保存）アイコンをクリックして

テスト結果を保存できます。

保存された修理情報は次回入庫時に呼び出して参照すること

が出来ます。

…プログラムは顧客情報入力画面を表示します。... ここで当該車輌の問題・症状について入力し修理を開始しま

す。　修理内容を入力しSAVEボタンを押して保存し元へ戻りま

す。

新規顧客の追加は車輌を選択しナンバープレートを入力しま

す…
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修理に必要な部品の購入

AXONE 3 Mobileの場合、内蔵カメラで撮影した写真を添付す

ることが出来ます。

作成した注文をプレビューでチェックしプリントします… …Ｅメールまたはファックスで発注します。

…車輌データを入力します… …次画面で必要な部品の詳細を入力します。上部バー右のスペアパーツアイコンを選択します…



ソフトウェア、テクニカルブリテンのアップデートへ革新的なソリューション 

TEXAはソフトウェアのアップデートとテクニカルブ

リテンの受信に簡易で信頼のおける方法を提供し

ています； インターネット接続により各診断ツール

とTEXAのサーバー間でのデータ交換が可能にな

りました。リアルタイムでのアップデートにより最新の

情報にアクセスすることができ車輌電子システムの

進化に対応します。

更に、修理作業をアシストする関連テクニカルブリ

テンもデータベースから検索するのではなく、一度

保存されたテクニカルブリテンから自動的に関連情

報を表示します。 これにより関連車輌を選択するた

びに必要な情報を得ることが出来ます。　勿論、ソ

フトウェアのアップデートにはこれまでのようにDVD

を使用することも可能です。

IDC3ソフトウェアのもう一つの革新的なソリューショ

ンとしてはサーチエンジンGoogleを利用する検索

機能が上げられます。

この機能により各ユーザーはTEXAのサーバー内

で特定の車輌に関する情報の検索が出来るように

なりTEXAのコールセンターに寄せられた問合わせ

や回答を参照することが出来ます。
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コンフィギュレーション

BLUETOOTH ワイヤレス または USBケーブルによる接続 

USBケーブル

NAVIGATOR TXTはブルートゥース機能によりワイ

ヤレスでデータをＰＣに伝送しますのでケーブル接

続の煩雑さを無くしました。NAVIGATOR TXTを車

輌側EOBDソケットに接続するだけでＰＣで自由に

診断操作が出来るだけでなくAXONE Palmを使え

ば車輌の回りを移動しながらライトのアクティベーシ

ョンなども簡単にチェック出来ます。  

すべてのTEXAの診断ツールは公式に認証された

Bluetoothテクノロジーを使用していますので30メー

トルの無線通信範囲を持っています。

BluetoothアンテナはTEXAの診断機に内蔵されて

いますが、受信側として既存のブルートゥース機能

の無いPCをお使いになる場合はブルートゥース受

信ができるUSBアンテナがオプションとして用意さ

れていますので簡単にインストールすることが出来

ます。

同時に通常のUSB接続ケーブルも予備として標準

セットに含まれております。 



ハードウェアキー用USBポート(USB接続時のみ) NAVIGATOR TXTの車輌取り付けストラップ NAVIGATOR TXTの車輌取り付け例

作動表示LED: 緑は電源が入っていることを示し、赤はUSB接

続を示し、青はBluetooth接続を示しています。

ゴミや水の浸入を防ぐカバーCPC-2 28-ピン 自動診断コネクタ

細部の説明
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トラック用ケーブルケース バイク用ケーブルケース

ヨーロッパ車用ケーブルケース アジア車用ケーブルケース

アクセサリー

NAVIGATOR TXTを診断トロリーに取り付けるプレートキット 



主な仕様

• プロセッサー INTEL 

• PCまたはポケットPCと接続、マルチブランド

・マルチ環境診断

• 高速通信によるシステム診断

• Bluetooth ワイヤレス通信

• インターネットでアップデート

• 軽量コンパクト

• RS232とUSBで接続可能

プロセッサー: INTEL PXA255 400MHz

内部メモリー: SDRAM 64 Mb, FLASH 64 Mb

外部電源: 8 ÷ 32 Volt

消費電力 12V: 0.25 A typical

消費電力 24V: 0.18 A typical

外部電源端子: power mini-din 4 poles

USB ポート: 1 USB 2.0 device, 1 USB 2.0 Host, 

(USBキーによる内部ソフトのアップデート可能)

PCとのワイヤレス通信: Bluetooth 2.0

電子スイッチング: 13 K, L line

診断コネクター: AMP CPC2 28 pole connector.

動作温度: + 0 °C / + 45 °C.

保存温度: - 20 °C / + 60 °C.

湿度: 10% / 80%.

外形寸法: 155x165x55 mm

重量: 1,0 Kg

I フラッシュコード (ブリンクコード): K, L, (with current protection) ISO9141-2, 

ISO14230; CAN, ISO11898, ISO11519-2; SAE J1850 PWM; SAE J1850 

VPW.
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電源ライン ECU

Led USB

Led Bluetooth

アンテナ Bluetooth

電源コネクター

USB ホストポート

USB デバイスポート

診断ソケット

耐衝撃性脚部
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