
NAVIGATOR TXM

技術仕様及び適用機種

寸法・重量: 160 x 170 x 55 mm; 1.1 kg
プロセッサ: Intel PXA 255 400 MHz
内部メモリ: 64 Mb SDRAM, 64 Mb FLASH
外部供給電源: 8 to 32 V
USB ポート: 1 USB 2.0 device port, 1 USB 2.0 Host port
PCとのワイヤレス通信: Bluetooth 2.0
診断コネクタ: AMP CPC Series 16 pin, male contacts
対応診断プロトコル: ブリンクコード, K,L ISO9141-2, ISO14230, CAN ISO11898, ISO11519-2, SAE J1850 PWM, SAE J1850 
VPW, RS485, RS232, J1939

船内エンジン

FNM FPT MERCURY 
MERCRUISER SAEDOO VOLKSWAgEN

MARINE STEY MOTORS VOLVO PENTA

船外エンジン

EVINRUDE HONDA MARINE MARINER MERCURY 
MERCRUISER MERCURY MARINE MERCURY RACINg SUzUKI MARINE YAMAHA

ジェットスキー

HONDA MARINE KAWASAKI SAEDOO YAMAHA

BLUETOOTH（ブルートゥース）ブランドはBluetooth SIg, Inc., 
U.S.A.の商標でTEXA S.p.A.にライセンス供与されています。 
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注意
このパンフレットで使用されている車輌メーカーのトレードマークとロゴはツールの情報提供目的のためと、TEXA製品が当該トレードマーク及びロゴで識別される車輌モデルに対
応していることを明確にするためのみに使用されているものです。 TEXA製品とソフトウェアは常に開発とアップデートの対象であり、このパンフレットに記載されているすべての
車輌モデルと電子システムの診断を現時点で実行できると保証するものではありません。　記載された車輌メーカー・モデル・電子システムは指標であり、製品購入前に診断可能
システムの確認をお勧めします。　このパンフレットにおける車輌の外観とイメージはTEXA製品/ソフトウェアを使用する際に車輌カテゴリ（乗用車、トラック、バイク等）の識別
を簡単にするためだけに用いられたものです。TEXA S.p.A. は予告なしでこのパンフレットに記載されたデータ、概説及びイラストを変更する権利を保有いたします。
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NAVIGATOR TXM: マリーンエンジン診断への革新的なソリューション

NAVIGATOR TXMはWindows PCに接続
して使用するマルチブランド診断インタ
ーフェースです。 　NAVIgATOR TXMは
TEXAが車輌用診断機で15年間に蓄積し
た研究開発の成果をすべて注ぎ込んだ耐
衝撃性及び防水性に優れた診断機です。  
NAVIgATOR TXMは軽量のアルミニウム
シェルを採用し、内部にはINTEL PXA255 
400MHzプロセッサと64Mbメモリーを搭
載しています。 

これにより迅速なデータプロセス、コントロールユニットの即時識
別及び先進の診断能力を確保。 ライブデータの表示、サービスラ
ンプのリセット、エラーの読取りと消去などの重要な診断と整備手
順の実行を可能にしました。　NAVIgATOR TXMは専用ケーブル
で診断ソケットに接続し、PCとの通信はブルートゥース機能により
ワイヤレスで行いますのでボート上での煩わしいケーブル接続無し
で診断作業を行うことが出来ます。

IDC4 MARINE ソフトウェア
IDC4 MARINEは市販されているWindows PCにインストール出来るようにTEXAが開発したマリーンエンジン用の診断
ソフトウェアです。  
初期画面のドロップダウンメニューからテストしたいエンジンタイプを選択します。　その後、メーカーとモデルを選
択することでIDC4は自動的にボート/エンジンECU（電子制御ユニット）との通信を開始するとともに必要なテストを実
行し、迅速で安全、プロフェッショナルな整備のための補助データを供給します。更にIDC4は対象エンジンモデルに関
する配線図、部品データ、エラーに対する技術ブリテンの他、各種情報、イメージ図、動画など様々なデータベースを
提供します。 

IDC4 MARINEソフトウェアはプレジャーボートや商用船舶エンジンの電子診断を実行します。 

初期画面からエンジンのタイプ、メーカ
ー、モデルを選択します。

上記画面ではソフトウェアが電子ギアボッ
クスにおけるエラーを読取り、その状態と
原因を知らせています。

“パラメータ” 画面ではエンジン作動パラ
メータのライブデータをリアルタイムで見
ることが出来ます。 

 “ステータス” 画面ではオン/オフ、オープ
ン/クローズなどの信号ステータス（状態）
をチェックすることが出来ます。

“セッティング” 画面ではタコメータセッテ
ィング、エンジンパラメータ、トリムリミット
などの調整が出来ます。

配線図には各機器の概要やイメージ図が
含まれており、選択した機器をクリックする
と関連情報が表示されます。 

TEXA製品については www.texa.com/applicationlistを参照してください。

TEXA製品のデモは www.texa.com/demoでご覧になれます。

TEXA製品は24 ヶ月
の保証つきです。


